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1 总论

1.1编制背景

《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条规定，土壤污染重点

监管单位应当履行“建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有

害物质渗漏、流失、扬散”的义务。《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》

第十一条规定，重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，

定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整

改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如

实记录并建立档案。

根据相关要求，南京胜科水务有限公司于 2021年开展了土壤隐患排查。

根据生态环境部和省生态环境厅统一部署，南京市生态环境局开展

2023年度土壤污染隐患排查“回头看”工作，南京胜科水务有限公司被列

入年度土壤污染隐患排查“回头看”名单，应在上一轮土壤污染隐患排查

工作成果基础上，按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》

《土壤污染隐患排查“回头看”工作要点》，对土壤污染隐患排查关键环

节工作情况逐一核实，查漏补缺，进一步完善排查工作成果，形成排查成

果清单。

江苏环保产业技术研究院股份公司受南京胜科水务有限公司委托，对

该企业用地开展土壤污染隐患排查“回头看”工作，并编制本报告。
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1.2排查目的和原则

1.2.1 排查目的

按照《土壤污染隐患排查技术指南（试行）》的相关要求，对企业展

开综合性的土壤隐患排查，主要涉及生产区、原材料及固体废物堆存区、

储放区和转运区等重点区域，管线以及污染处理处置设施等重点设施，并

结合现场踏勘结果及相关资料形成企业土壤污染隐患排查报告，对排查过

程中出现的污染隐患提出相应的整改建议。

1.2.2 排查原则

（1）针对性原则。针对企业的生产活动特征和潜在污染物特性，进行

土壤和地下水污染隐患排查，为企业土壤和地下水污染防范提供依据。

（2）规范性原则。采用程序化、系统化、规范化的工作程序、排查方

法开展隐患排查工作，保证排查工作的完整性、科学性以及排查结果的客

观性。

（3）安全性原则。重点监管企业涉及众多易燃易爆和有毒有害物质，

开展现场排查作业过程中，要严格遵从相关安全作业要求，确保现场作业

安全。

（4）可操作性原则。综合考虑土壤和地下水污染隐患排查情况、隐患

区域现场实际情况以及企业实际生产经营状况等因素，提出切实可行的隐

患整改措施。

1.3排查范围

本次土壤污染隐患排查范围以整个厂区为单位，重点针对生产经营活

动中涉及有毒有害物质的场所、设施设备，排查范围如下。
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图 1.3- 1 土壤污染隐患排查范围

1.4编制依据

1.4.1 相关法律法规及政策

《中华人民共和国环境保护法》（2015年 1月 1日起实施）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）；

《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年 1月 1日起实施）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年 9月 1日起施

行）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年 6月 27日修订）；

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31

号）；

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部令第 42号）；

《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（2014年 4月 24日修订）；
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《关于加强土壤污染重点监管单位土壤环境管理工作的通知》（苏环

办〔2019〕388号）；

《江苏省土壤污染防治工作方案》（苏政发〔2016〕169号）；

《江苏省土壤污染防治条例》（2022年 3月 31日）；

《省生态环境厅关于进一步加强建设用地土壤污染风险管控工作的通

知》（苏环办〔2021〕250号）；

《省生态环境厅关于印发《土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查

“回头看”试点工作方案》的通知》（苏环办〔2022〕279号）。

1.4.2 相关技术规范及标准

《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（2021年 1月 4日

起实施）；

《上海市土壤污染重点监管单位土壤和地下水污染隐患排查工作指南

（试行）》（沪环土〔2019〕255号）；

《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ 682-2019）；

《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）；

《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）；

《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）；

《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部，2017 年 12

月 14日）；

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）

（GB36600-2018）；

《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）；
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《储罐区防火堤设计规范》（GB50351）；

《阴极保护技术条件》（GB/T 33378）；

《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448）；

《钢质储罐罐底外壁阴极保护技术标准》（SY/T 0088）；

《埋地油罐防渗漏技术规范》（北京 DB 11/58）；

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591号）；

《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部公告 2016年第

7号）。

1.4.3 其他资料

《南京胜科水务有限公司土壤污染隐患排查报告》（2021年 8月）

胜科水务环评、竣工环保验收资料、土壤和地下水监测报告等。
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2 企业概况

2.1企业基础信息

2.1.1 企业基本情况

南京胜科水务有限公司化工园污水处理厂位于南京化学工业园区罐区

南路 101号，是胜科（中国）投资有限公司和南京化学工业园公用事业有

限责任公司合资企业，主要为南京化学工业园落户企业提供集中污水处理

服务。

一期工程:原处理规模为 2.5万 t/d。根据相关文件要求，2020年 12月，

胜科水务开展一期减产提标改造工程（宁新区管审环表复〔2020〕150号），

2021年 6月完成了竣工验收，减产提标改造后一期工程处理规模为 1.25万

t/d。采用“均质调节池+水解酸化池+中沉池+缺氧池+流化床+曝气池+二沉

池+高密度沉淀池+臭氧氧化池”的水处理工艺，出水处理系统出水通过现

有排口（扬子公司污水长江排放口下游 200米处）排入长江。

二期工程:处理规模为 1.92万 t/d，专门处理金浦锦湖化工有限公司废

水，二期工程已停产且相关设施已拆除。

三期工程:处理规模为 2万 t/d，已于 2022年 5月 26日取得环评批复（宁

新区管审环建〔2022〕7 号），三期项目在原二期项目用地上建设，目前

正在建设中，待三期项目建成运行后，现有一期项目将停用。

企业基本信息概况见表 2.1-1，企业地理位置图见图 2.1-1。
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表 2.1- 1 企业基本信息

单位名称
南京胜科水务有限

公司
统一社会信用代码 91320100745391480F

法定代表人 胡炜

单位所在地 南京化学工业园区罐区南路 101号
企业正门坐标 东经 118.826886° 北纬 32.252976°
地块占地面积 43756.2m2（65.6亩）

联系人姓名 陈方 电话 17625938756
行业类别 水的生产和供应业 行业代码 4620

登记注册类型
有限责任公司(中外

合资)
企业规模 中型

成立时间 2003年 5月 最新改扩建时间 2022.5（三期，建设中）

地块是否位于工业

园区或集聚区
是 □否

地块规划用途
√工业类用地 □住宅类用地 □商业类用地 □公共场所用地 □

不确定 □其他

经营范围
为南京化工园的排污企业提供污水处理及其他相关服务。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

图 2.1- 1 企业地理位置图
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2.1.2 厂区平面布置

图 2.1- 2 企业平面布置图

2.1.3 地块历史沿革

根据历史卫星影像资料，结合资料搜集、人员访谈，了解本地块使用

历史情况如下：

（1）该地块 2005年前为农田、河流沟塘；

（2）胜科水务于 2005年 9月投产运行，分为一期工程和二期工程；

（3）二期工程于 2020年 1月 11日停运，于 2022年拆除相关设施；

（4）2023年，三期项目在原二期项目区域开工建设，暂未建成。

本地块历史影像图可追溯至 1966年，本地块使用历史上无其他工业企

业存在。
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表 2.1- 2 地块历史影像及描述

历史影像图 说明

1966年（天地图 多时相）

1966年该地块为

农田和河流沟塘

2005年（天地图 多时相）

2005年胜科水务

开始建设
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2010年（天地图 多时相）

胜科水务于 2005
年 9月投产运行，

此后厂区建构筑

物无明显变化

2012年（天地图 多时相）

厂区建构筑物无

明显变化

2014年（天地图 多时相）

厂区建构筑物无

明显变化
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2016年（天地图 多时相）

厂区建构筑物无

明显变化

2017年

厂区建构筑物无

明显变化

2018年（天地图 多时相）

厂区建构筑物无

明显变化
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2019年（天地图 多时相）

厂区建构筑物无

明显变化

2020年（天地图 多时相）

左侧二期部分构

筑物（棚子）拆除

2021年（天地图 多时相）

厂区建构筑物无

明显变化
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2022年（天地图 多时相）

左侧二期所有建

构筑物彻底拆除，

右侧一期项目无

明显变化

2023年（天地图 多时相）

左侧三期项目开

工建设，暂未建

成。右侧一期项目

无明显变化
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2.1.4 周边敏感目标

企业位于园区内，周边 500米范围内主要为工业企业。

企业南侧隔岳子河为农用地，距离企业约 300米。企业东侧 50米为长

丰河、南侧 120米为长丰河支流、南侧 240米为岳子河，均执行《地表水

环境质量标准》（GB3838-2002）中的三类水标准。

图 2.1- 3 企业周边 500米概况图
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2.2建设项目概况

2.2.1 项目审批情况

南京胜科水务有限公司成立于 2004年 12月，于 2005年 9月投产运行，

胜科水务厂区分为一期工程和二期工程，一期工程处理规模为 1.25万 t/d，

目前正常运行；二期工程处理规模为 1.92万 t/d，已于 2020年 1月 11日停

运，2022年拆除相关设施。

胜科水务污水处理一期项目(2.5万 t/d)环境影响报告书于 2003年 10月

取得南京市环保局批复。该一期项目分两阶段实施，A 阶段 1.25万 t/d的

处理设施于 2005年 7月试运行，2009年 11月通过阶段性环保验收；B阶

段 1.25万 t/d的处理设施于 2009年 10月试运行；2010年 11月，通过阶段

性环境保护验收；2012年 8月，为对江苏钟山化工有限公司的生产废水进

行预处理，胜科水务进行一期改造项目，该项目环境影响报告表于 2012年

10月 16日取得南京巿环保局批复，于 2016年 8月 5日通过环保验收；2013

年 12月，为降低污泥的含水率，胜科水务进行污泥干化的技改项目，该项

目环境影响报告表于 2014年 2月 24日通过南京巿环保局批复，于 2016年

8月 5日通过环保验收；2020年 9月，胜科水务对污水处理厂一期工程进

行提标改造，改造后污水处理规模缩减至 1.25万 t/d，该项目环境影响报告

表 2020年 12月 4 日通过南京市江北新区管委会批复，于 2021年 6 月 29

日通过环保自主验收。

企业现有建设项目基本情况见下表。

表 2.2- 1 企业现有建设项目基本情况一览表

序号 项目名称 环评类型
批复文号，批复

时间
验收情况 建设内容

1
2.5万吨/
天污水处

理厂项目

环境影响

报告书

宁环建〔2003〕
95号，2003年
10月 29日

宁环（分局）验

复〔2009〕38号，

2009年 11月 26
日

总处理规模 2.5万 m³/d，分
两个阶段实施，A阶段 1.25
万m³/d、B阶段 1.25万m³/d

2 一期扩建

项目
修编报告

宁环建〔2008〕
91号，2008年

宁环（分局）验

复〔2010〕23号，

对污水处理工艺等进行调

整
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10月 12日 2010年 9月 10日

3 一期改造

项目

环境影响

报告书

宁环建〔2012〕
147号 2012年 10

月 16日

宁化环验复

〔2016〕31号，

2016年 8月 5日

新建深度处理装置，将 3
个废弃的 SBR池体改造作

为江苏钟山化工有限公司

生产废水的预处理装置

（1200t/d）

4 一期污泥

干化项目

环境影响

报告表

宁化环建复

〔2014〕5号
2014年 2月 24

日

宁化环验复

〔2016〕301号，

2016年 8月 5日

在一期工程脱水机房安装

设计处置能力为 360t/d的
污泥成套设备

5
建设一期

减产提标

改造项目

环境影响

报告表

宁新区管审环表

复〔2020〕150
号，2020年 12

月 4日

自主验收，2021
年 6月 29日

将一期工程的处理规模缩

减至原来的一半，并对现有

工艺进行改造，增加水解酸

化、缺氧及臭氧工艺等。改

造完成后一期工程处理总

规模为 12500m³/d

2.2.2 来水情况

胜科水务一期工程收水范围为长芦片区的工业污水和生活污水，接管

企业名单见附件五。

2.2.3 进水水质标准

根据《南京江北新材料科技园企业污水排放管理规定（2020年版）》，

2021年后，企业废水COD、氨氮接管标准由原先设计方案规定的1000mg/L、

50mg/L分别调整至 500mg/L、45mg/L。一期减产改造工程现行污水接管标

准见表 2.3- 1。

表 2.2- 2 一期工程接管标准

序号 水质指标 现行接管标准（mg/L）
1 pH 6-9
2 CODCr 500
3 BOD5 300
4 SS 400
5 氨氮 45
6 TN 70
7 TP 5
8 石油类 20
9 挥发酚 2.0
10 总氰化物 1.0
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11 硫化物 1.0
12 色度 50

2.2.4 出水水质标准

根据《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的

实施意见》要求，到 2020年底，接纳化工废水的集中式污水处理厂主要污

染物 CODCr、氨氮、总氮、总磷排放浓度不得高于《城镇污水处理厂污染

物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准，其他污染物排放浓度不得高

于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。一期减产改造工程设

计方案执行上述出水标准。

根据《关于南京胜科水务有限公司建设一期减产提标改造项目环境影

响报告表的批复》（宁新区管审环表复〔2020〕150号），一期项目出水

中 LAS、硝基苯类、对-二甲苯、间-二甲苯和邻-二甲苯排放执行《污水综

合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；其他污染物排放执行《化学工业

水污染物排放标准》（DB32/939-2020）。

表 2.2- 3 一期工程尾水排放标准

序号 水质指标 现行排放标准（mg/L）
1 pH 6-9
2 CODCr 50
3 BOD5 20
4 SS 20
5 氨氮 5（8）
6 TP 0.5
7 TN 15

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标
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2.3现有项目产品方案及原辅料使用情况

表 2.3- 1 现有项目产品方案

序号 名称 设计能力 备注 年运行时间

1 一期项目废水 1.25万 m³/d 正常运行 8760
表 2.3- 2 原辅料使用情况

序

号
名称

主要成

分

2020
年使用

量(t)

2021
年使用

量(t)

2022
年使用

量(t)

最大

储量
(t)

储存

方式
储存场所

是否有

毒有害

物质*

1 粉末活

性炭
活性炭 0 8.35 3.932 10 袋装 药剂仓库 否

2 PAM（阴

离子）

聚丙烯

酰胺
10.85 10.3 10.325 3 袋装 药剂仓库 否

3 PAM（阳

离子）

聚丙烯

酰胺
36.125 21.25 16.55 3 袋装

污泥干化

间药剂仓

库

否

4 PAC 聚合氯

化铝
9.575 28.925 0.1 1 袋装

污泥干化

间药剂仓

库

否

5 尿素 尿素 1.6 0 0 1 袋装 药剂仓库 否

6 消泡剂 / 1.625 0.225 0.05 1 桶装 药剂仓库 否

7 乙酸钠 乙酸钠 0 756.96 1052.6 60 储罐 碳源储罐 否

8 聚合硫

酸铁

聚合硫

酸铁
1205.5
13

668.66
6

446.40
6 30 储罐

聚合硫酸

铁储罐
否

9 柱状活

性炭
活性炭 0 2.1 7.634 2 袋装 药剂仓库 否

10 液氧 氧
1571.6
8

1474.0
2

1282.4
92 55 储罐 液氧罐 否

11 PFC 聚合氯

化铁
1205 551 0 30 储罐 储罐 否

12 柠檬酸 柠檬酸 0 0 0 1 袋装 药剂仓库 否

13 5%次氯

酸钠

次氯酸

钠
0 0 39.9 25 储罐 储罐 否

14 氢氧化

钠

30%氢

氧化钠
0 0 0 0.2 桶装 加药间 否

注：有毒有害物质指：列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物名录的

污染物；列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污染物名录的污染物；

列入优先控制化学品名录内的物质；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险

废物；国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物；其他根据国家法律法规有关

规定应当纳入有毒有害物质管理的物质。
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2.4生产工艺及产排污环节

胜科水务的污水处理一期工程提标改造后处理工艺为“均质调节池+水

解酸化池+中沉池+缺氧池+流化床+曝气池+二沉池+高密度沉淀池+臭氧氧

化池”，一期污水总处理规模调整为 1.25万 m3/d。尾水依托现有排口排入

长江。一期减产提标改造后具体工艺流程如图 2.4- 1。

图 2.4- 1 一期工程减产改造后工艺流程图

（1）污水处理流程：废水水质水量符合进水设计要求，则废水进入均

质调节池。废水浓度超过接管标准，或者水量太大，则先进入事故池存储。

废水在均质池中进行混合或 pH调整后提升至通过水解酸化作用，将污水中

的大分子有机物和有毒物质降解，提高废水的可生化性，同时将有机氮降

解为无机氮。然后通过反硝化细菌的作用，将好氧池回流的硝态氮还原为

N，实现脱氮的功能。生化出水在二沉池中进行固液分离后，进入高密度沉

淀池深度处理，通过加药混凝沉淀后上清液排入总排水池达标排放。

（2）污泥处理流程：一期项目的污泥分为两部分，一部分为回流污泥，

一部分为剩余污泥。污泥进入回流泵房，一部分回流至前段生化池，一部

分剩余污泥排放至污泥池中进行浓缩脱水、干化，干化后的污泥委托有资

质的危废处置单位处置。
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图 2.4- 2 一期污泥干化工艺流程图

2.5涉及的有毒有害物质

根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，有毒有害物

质指：

（1）列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物

名录的污染物（根据生态环境部、国家卫生健康委员会公告 2019年第 28

号，有毒有害水污染物名录（第一批）为：二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙

烯、四氯乙烯、甲醛、镉及镉化合物、汞及汞化合物、六价铬化合物、铅

及铅化合物、砷及砷化合物）；

（2）列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污

染物名录的污染物（根据生态环境部、国家卫生健康委员会公告 2019年第

4号，有毒有害大气污染物名录（2018年）为：二氯甲烷、甲醛、三氯甲

烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其

化合物、铅及其化合物、砷及其化合物）；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物；
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（4）国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物；

（5）列入优先控制化学品名录内的物质；

（6）其他根据国家法律法规有关规定应当纳入有毒有害物质管理的物

质。

根据胜科水务排污许可证，胜科水务废水排放许可限值涉及 74个指标，

其中有 45个指标属于有毒有害物质，此外，胜科水务的污泥、实验室废液、

废包装、废活性炭等危废属于也属于有毒有害物质。胜科水务废水排放许

可指标见表 2.5-1，胜科水务有毒有害物质见表 2.5-2。

表 2.5- 1 胜科水务排放许可指标

序号 污染物种类
许可排放浓

度限值
序号 污染物种类

许可排放浓

度限值

1 硫化物 0.5mg/L 38 COD 50mg/L
2 总锰 2mg/L 39 三氯甲烷 0.3mg/L
3 环己烷 / 40 一氯甲烷 /
4 氯离子 / 41 百草枯离子 /
5 总银 0.3mg/L 42 溶解性总固体 /
6 乙苯 0.4mg/L 43 总铬 0.5mg/L
7 BOD5 20mg/L 44 粪大肠菌群数 1000
8 六价铬 0.2mg/L 45 苯酚 0.3mg/L
9 2,4,6-三氯苯酚 / 46 氰化物 0.2mg/L
10 丙醇 / 47 硝酸盐（以 N计） /
11 甲苯 0.1mg/L 48 氯苯 0.2mg/L
12 可吸附有机卤素 0.5mg/L 49 总铜 0.5mg/L
13 间二甲苯 0.4mg/L 50 甲醛 1mg/L
14 流量 / 51 二氯甲烷 0.2mg/L
15 急性毒性 / 52 甲醇 /
16 间-甲酚 0.1mg/L 53 挥发酚 0.5mg/L
17 石油类 3mg/L 54 总磷 0.5mg/L
18 pH 6~9 55 苯并[a]芘 0.00003mg/L
19 吡啶 2mg/L 56 总镍 0.5mg/L
20 2,4-二硝基氯苯 0.5mg/L 57 苯胺类 0.5mg/L
21 甲基丙烯酸甲酯 / 58 苯乙烯 0.2mg/L
22 氨氮 5mg/L 59 色度 30
23 全盐量 10000mg/L 60 邻二甲苯 0.4mg/L
24 总钒 1mg/L 61 硝基苯类 2mg/L
25 对二甲苯 0.4mg/L 62 苯 0.1mg/L
26 丁醇 / 63 二甲苯 0.4mg/L
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27 磷酸盐 0.5mg/L 64 总锌 2mg/L
28 总汞 0.01mg/L 65 水温 /
29 乙腈 / 66 氯苯类 0.5mg/L
30 动植物油 10mg/L 67 LAS 5mg/L
31 SS 20mg/L 68 总镉 0.1mg/L
32 1，2-二氯乙烷 0.3mg/L 69 总有机碳 20mg/L
33 余氯 / 70 总砷 0.3mg/L
34 对硝基氯苯 0.5mg/L 71 氟化物 8mg/L
35 2,4-二氯酚 0.6mg/L 72 丙烯腈 2mg/L
36 二甲基甲酰胺 2mg/L 73 总铅 0.5mg/L
37 1，2-二氯苯 0.4mg/L 74 总氮 15mg/L

表 2.5- 2 有毒有害物质识别依据一览表

序号 有毒有害物质名称 类别 CAS号

1. 砷 (1),(2),(4),(5) 7440-38-2
2. 镉 (1),(2),(4),(5) 7440-43-9
3. 六价铬 (1),(2),(4),(5) 18540-29-9
4. 铜 (4) 7440-50-8
5. 铅 (1),(2),(4),(5) 7439-92-1
6. 汞 (1),(2),(4),(5) 7439-97-6
7. 镍 (4) 7440-02-0
8. 三氯甲烷 (1),(2),(4),(5) 67-66-3
9. 一氯甲烷 (4) 74-87-3
10. 1，2-二氯乙烷 (4) 107-06-2
11. 二氯甲烷 (1),(2),(4),(5) 75-09-2
12. 苯 (4) 71-43-2
13. 氯苯 (4) 108-90-7
14. 1，2-二氯苯 (4) 95-50-1
15. 乙苯 (4) 100-41-4
16. 苯乙烯 (4) 100-42-5
17. 甲苯 (4) 108-88-3
18. 对二甲苯 (4) 106-42-3
19. 间二甲苯 (4) 108-38-3
20. 邻二甲苯 (4) 95-47-6
21. 硝基苯 (4) 98-95-3
22. 苯胺 (4) 62-53-3
23. 苯并[a]芘 (4) 50-32-8
24. 钒 (4) 7440-62-2
25. 氰化物 (4) 57-12-5
26. 2,4-二氯酚 (4) 120-83-2
27. 石油烃 C10-C40 (4) /
28. 甲醛 (2),(5) 50-00-0
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29. 铬 (2) 7440-47-3
30. 丙烯腈 (6) 107-13-1
31. 锰 (6) 7439-96-5
32. 苯酚 (6) 108-95-2
33. 对硝基氯苯 (6) 100-00-5
34. 2,4-二硝基氯苯 (6) 97-00-7
35. 间-甲酚 (6) 108-39-4
36. 吡啶 (6) 110-86-1
37. 甲醇 (6) 67-56-1
38. 2,4,6-三氯苯酚 (6) 88-06-2
39. 百草枯 (6) 4685-14-7
40. 乙腈 (6) 75-05-8
41. 二甲基甲酰胺 (6) 68-12-2
42. 丙醇 (6) 71-23-8
43. 甲基丙烯酸甲酯 (6) 80-62-8
44. 环己烷 (6) 110-82-7
45. 丁醇 (6) 75-65-0
46. 一期项目污泥 (3) 危废代码 900-409-06
47. 实验室废液 (3) 危废代码 900-047-49
48. 废试剂瓶 (3) 危废代码 900-041-49
49. 废包装袋 (3) 危废代码 900-041-49
50. 在线监测废液 (3) 危废代码 900-047-49
51. 废填料 (3) 危废代码 900-041-49
52. 废灯泡 (3) 危废代码 900-023-29
53. 废活性炭 (3) 危废代码 900-039-49
54. 废桶 (3) 危废代码 900-041-49
55. 油漆桶 (3) 危废代码 900-041-49
56. 污泥渗滤液 (3) 危废代码 900-041-49
57. 过期试剂 (3) 危废代码 900-002-03
58. 废电瓶 (3) 危废代码 900-041-49
59. 废油 (3) 危废代码 900-214-08

注：(1)在有毒有害水污染名录中，(2)在有毒有害大气污染物名录中，(4)在建设用地土

壤污染风险管控标准（GB36600），(5)在优先控制化学品名录（第一批）中，(3)《中

华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物，(6)在《危险化学品名录 2015》
中。

表 2.5- 3 涉及有毒有害物质一览表

序

号
名称 主要成分

年产量/使用

量/产生量/排
放量(t)

涉及有毒有害物

质名称
备注

产品

1 产品即处理后的废水，有毒有害物质与下方废水部分相同

原辅料

1 5%次氯酸钠 次氯酸钠 2（折纯） 次氯酸钠
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废水

1 总铜 总铜
许可排放浓度

0.5mg/L 铜 ①

2 总镉 镉
许可排放浓度

0.1mg/L 镉 ①

3 总砷 砷
许可排放浓度

0.3mg/L 砷 ①

4 总铅 铅
许可排放浓度

0.5mg/L 铅 ①

5 总镍 镍
许可排放浓度

0.5mg/L 镍 ①

6 总铬 铬
许可排放浓度

0.5mg/L 铬 ①

7 六价铬 六价铬
许可排放浓度

0.2mg/L 六价铬 ①

8 锰 锰
许可排放浓度

2mg/L 锰 ①

9 总钒 钒
许可排放浓度

1mg/L 钒 ①

10 总汞 汞
许可排放浓度
0.01mg/L 汞 ①

11 石油类 石油烃 C10-C40
许可排放浓度

3mg/L 石油烃 C10-C40 ①

12 苯 苯
许可排放浓度

0.1mg/L 苯 ①

13 甲苯 甲苯
许可排放浓度

0.1mg/L 甲苯 ①

14 乙苯 乙苯
许可排放浓度

0.4mg/L 乙苯 ①

15 苯乙烯 苯乙烯
许可排放浓度

0.2mg/L 苯乙烯 ①

16 间二甲苯 间二甲苯
许可排放浓度

0.4mg/L 间二甲苯 ①

17 对二甲苯 对二甲苯
许可排放浓度

0.4mg/L 对二甲苯 ①

18 邻二甲苯 邻二甲苯
许可排放浓度

0.4mg/L 邻二甲苯 ①

19 甲醇 甲醇
许可排放浓度

/ 甲醇 ①

20 丙醇 丙醇
许可排放浓度

/ 丙醇 ①

21 丁醇 丁醇
许可排放浓度

/ 丁醇 ①

22 环己烷 环己烷
许可排放浓度

/ 环己烷 ①

23 苯酚 苯酚 许可排放浓度 苯酚 ①
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0.3mg/L

24 1,2-二氯乙烷 1,2-二氯乙烷
许可排放浓度

0.3mg/L 1,2-二氯乙烷 ①

25 氯苯类 氯苯
许可排放浓度

0.5mg/L 氯苯 ①

26 2,4-二氯酚 2,4-二氯酚
许可排放浓度

0.6mg/L 2,4-二氯酚 ①

27 1,2-二氯苯 1,2-二氯苯
许可排放浓度

0.4mg/L 1，2-二氯苯 ①

28 一氯甲烷 一氯甲烷
许可排放浓度

/ 一氯甲烷 ①

29 二氯甲烷 二氯甲烷
许可排放浓度

0.2mg/L 二氯甲烷 ①

30 三氯甲烷 三氯甲烷
许可排放浓度

0.3mg/L 三氯甲烷 ①

31 氰化物 氰化物
许可排放浓度

0.2mg/L 氰化物 ①

32 甲醛 甲醛
许可排放浓度

1mg/L 甲醛 ①

33 苯并[a]芘 苯并[a]芘 许可排放浓度
0.00003mg/L 苯并[a]芘 ①

34 苯胺类 苯胺
许可排放浓度

0.5mg/L 苯胺 ①

35 硝基苯类 硝基苯
许可排放浓度

2mg/L 硝基苯 ①

36 丙烯腈 丙烯腈
许可排放浓度

2mg/L 丙烯腈 ①

37 对硝基氯苯 对硝基氯苯
许可排放浓度

0.5mg/L 对硝基氯苯 ①

38 2,4-二硝基氯苯 2,4-二硝基氯苯
许可排放浓度

0.5mg/L 2,4-二硝基氯苯 ①

39 2,4,6-三氯苯酚 2,4,6-三氯苯酚
许可排放浓度

/ 2,4,6-三氯苯酚 ①

40 间-甲酚 间-甲酚
许可排放浓度

0.1mg/L 间-甲酚 ①

41 吡啶 吡啶
许可排放浓度

2mg/L 吡啶 ①

42 百草枯离子 百草枯
许可排放浓度

/ 百草枯 ①

43 乙腈 乙腈
许可排放浓度

/ 乙腈 ①

44 二甲基甲酰胺 二甲基甲酰胺
许可排放浓度

2mg/L 二甲基甲酰胺 ①

45 甲基丙烯酸甲

酯

甲基丙烯酸甲

酯
许可排放浓度

/ 甲基丙烯酸甲酯 ①

废气
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1 不涉及有毒有害物质

固危废

1 一期项目污泥 污泥 989.65

危废（污泥，有

毒有害物质与废

水中 1-45号物质

相同）

危废代码
900-409-06

2 实验室废液
硫酸、盐酸、硫

酸汞
1.084 危废（硫酸、盐

酸、硫酸汞）
危废代码
900-047-49

3 废试剂瓶 硫酸、盐酸 0.385 危废（硫酸、盐

酸）
危废代码
900-041-49

4 废包装袋 / 0.017 危废（袋装药剂

包装袋）
危废代码
900-041-49

5 在线监测废液 有机溶剂 1.124 危废（有机溶剂）
危废代码
900-047-49

6 废填料 / 0.485

危废（有毒有害

物质与废水中

1-45号物质相

同）

危废代码
900-041-49

7 废灯泡 汞 0.013 危废（汞）
危废代码
900-023-29

8 废活性炭 有机废气 9.872 危废（非甲烷总

烃）
危废代码
900-039-49

9 废桶 / 0.141

危废（有毒有害

物质与废水中

1-45号物质相

同）

危废代码
900-041-49

10 油漆桶
苯、甲苯、二甲

苯、苯乙烯
0.104 危废（苯、甲苯、

二甲苯、苯乙烯）
危废代码
900-041-49

11 污泥渗滤液 / 0

危废（有毒有害

物质与废水中

1-45号物质相

同）

危废代码
900-041-49

12 过期试剂
硫酸、盐酸、硫

酸汞
0 危废（硫酸、盐

酸、硫酸汞）
危废代码
900-002-03

13 废电瓶 重金属 0 危废（铅）
危废代码
900-041-49

14 废油 石油类 0 危废（石油烃

C10-C40）
危废代码
900-214-08

其他

无

①备注：污染物许可排放浓度不代表废水中含有该浓度的污染物，无法核算年排放量。
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2.6污染防治措施

2.6.1 废水污染防治措施

本项目主体工程即为污水处理装置。

二沉池的污泥回流至厌氧池、脱水机房产生的污水回流至提升泵处与

进水一并进行处理，废水经物化+生化处理后尾水中 LAS、硝基苯类、对二

甲苯、邻二甲苯、间二甲苯及可吸附有机卤素达到《污水综合排放标准》

(GB8987-1996）标准，其他污染物达到《江苏省化学工业主要水污染物排

放标准》(DB32939-2020）标准，通过现有排口排入长江。

2.6.2 废气污染防治措施

胜科一期工程共有 3套废气处理系统。

表 2.6- 1 废气污染防治措施一览表

序号 废气来源 废气处理工艺 排气筒

1 一期 A均质池、事故池和钟

山预处理均质池

“预处理+生物处理+活性炭（备用）”

成套除臭装置（1#） P1（15m）

2 水解酸化池、中沉池、缺氧

池和钟山预处理生化池

“预处理+生物处理”成套除臭装置

（2#） P2（15m）

3 污泥干化间和危废仓库
“SST系列洗涤塔”（微孔光催化氧

化+化学洗涤）成套除臭装置（3#） P3（15m）

2.6.3 固废污染防治措施

危险废物：一期项目污泥、实验废液、废试剂瓶、废包装袋、废油、

过期试剂、污泥渗滤液、在线监测废液、废填料，委托有资质的危废经营

单位处置；一般固废：生活垃圾和废弃劳保用品委托环卫部门处置。

企业危险废物的收集、暂存按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》

（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及

2013修改清单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求

设置，同时执行江苏省生态环境厅《关于进一步加强危险废物污染防治工

作的实施意见》苏环办〔2019〕327号文件要求。
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表 2.6- 2 2022年固废产生及处置情况

序号 固废名称 属性 产生工序
产生量

（t/a） 废物类别 废物代码 危险特性 处置去向

1 一期项目污泥 危废
一期项目水处

理装置
989.65 HW06 900-409-06 T

中环信（扬州）环境服务有限公司，溧阳中材环

保有限公司，江苏杰夏环保科技有限公司，中环

信（南京）环境服务有限公司（南京福昌环保有

限公司），江苏中天共康环保科技有限公司

2 实验室废液 危废 实验室 1.084 HW49 900-047-49 T/C/I/R 江苏中天共康环保科技有限公司，中环信（南京）

环境服务有限公司

3 废试剂瓶 危废
污水处理、实

验室
0.385 HW49 900-041-49 T/In 江苏中天共康环保科技有限公司，中环信（南京）

环境服务有限公司

4 废包装袋 危废
污水处理、实

验室
0.017 HW49 900-041-49 T/In 江苏中天共康环保科技有限公司，中环信（南京）

环境服务有限公司

5 在线监测废液 危废 监测 1.124 HW49 900-047-49 T/In 江苏中天共康环保科技有限公司，中环信（南京）

环境服务有限公司

6 废填料 危废 检修 0.485 HW49 900-041-49 T/In 江苏中天共康环保科技有限公司

7 废灯泡 危废 照明检修 0.013 HW29 900-023-29 T/In 江苏润淳环境科技有限公司

8 废活性炭 危废 废气治理设施 9.872 HW49 900-039-49 T/In 江苏乾汇合环保再生有限公司

9 废桶 危废 污水处理 0.141 HW49 900-041-49 T/In 中环信（南京）环境服务有限公司

10 油漆桶 危废 检修 0.104 HW49 900-041-49 T/In 中环信（南京）环境服务有限公司
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2.7历史土壤和地下水环境监测信息

胜科水务 2018年~2019年开展了土壤和地下水自行监测，检测结果显

示，土壤检测数据均不超过 GB36600-2018第二类用地筛选值，地下水检测

数据均满足 GB/T14848-2017的 IV类水限值。

表 2.7- 1 历史监测情况概览

监测时间
土壤点

位数①

土壤样

品数

地下水

点位数

地下水

样品数

超标情

况② 检测报告编号

2018年 9 27 7 7 无 A2180197319107Cc

2019年 9 9 6 6 无
A219001108011107、
A219001108011103

2020年 9 9 5 5 无 A219001108011107

2021年 5 15 4 4 无
A221014955411401C、
A221014955411402C

2022年上 / / 4 4 无
KDHJ224344、
KDHJ229736-1

2022年下 5 15 4 4 无
KDHJ229735（土壤）、

KDHJ222899-1、
KDHJ222899-2

①因二期停产拆除，二期工程范围所设置的监测点位从 2021年起取消监测。

②土壤未超过 GB36600第二类用地筛选值，地下水未超过 GB/T14848地下水 IV类水限值。

图 2.7- 1 胜科水务土壤、地下水自行监测采样布点图
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表 2.7- 2 土壤历史检出数据分析

年

份
监测指标

点

位

数

样

品

数

检出指标
最大检

出值

检

出

数

是否超过第

二类用地筛

选值

2018

GB36600表 1的
45项+pH、氰化

物、氟化物、锌、

丙烯腈、二氯异

丙醚、石油烃
C10-C40

9 27

pH 8.65 27 否

氟化物 695 27 否

汞 0.536 27 否

砷 17.7 27 否

镉 0.37 27 否

铜 45 27 否

铅 56.9 27 否

镍 62 27 否

石油烃 C10-C40 43 27 否

锌 99.5 27 否

甲苯 0.003 1 否

氯苯 0.001 1 否

四氯乙烯 0.006 1 否

1,2-二氯苯 0.01 1 否

2019

GB36600表 1的
重金属 7项+pH、
氰化物、石油烃

C10-C40、二氯甲

烷、苯、1,2-二氯

丙烷、甲苯、乙

苯、苯乙烯

9 9

pH 8.14 9 否

汞 0.104 9 否

砷 10.8 9 否

镉 0.24 9 否

铜 38 9 否

铅 27.6 9 否

镍 61 9 否

石油烃 C10-C40 44 9 否

2020

GB36600表 1的
重金属 7项和挥

发性有机物 27
项+pH、氰化物、

石油烃 C10-C40

9 9

pH 8.09 9 否

汞 0.494 9 否

砷 17.5 9 否

镉 0.25 9 否

铜 124 9 否

铅 54.8 9 否

镍 68 9 否

石油烃 C10-C40 159 9 否

1,2-二氯乙烷 1.7 1 否

二氯甲烷 3.2 3 否

四氯乙烯 4.1 4 否

2021

GB36600表 1的
45项+pH、氰化

物、氟化物、锌、

丙烯腈、二氯异

丙醚、石油烃
C10-C40

5 15

pH 8.64 15 否

汞 0.332 15 否

砷 11.1 15 否

镉 0.15 15 否

铜 38 15 否

铅 20 15 否
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镍 54 15 否

石油烃 C10-C40 24 15 否

锌 99 15 否

氟化物 510 15 否

2022

GB36600表 1的
45项+pH、氰化

物、氟化物、锌、

丙烯腈、二氯异

丙醚、石油烃
C10-C40

5 15

pH 8.51 15 否

汞 0.164 15 否

砷 13.8 15 否

镉 0.151 15 否

铜 34 15 否

铅 28 15 否

镍 53 15 否

石油烃 C10-C40 22 15 否

锌 113 15 否

氟化物 741 15 否

表 2.7- 3 地下水历史监测情况分析

检测指标
最大检测值

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年上 2022年下

pH 值 7.25 8.05 7.6 7.7 8.2
六价铬 ND ND ND ND ND ND
汞 ND ND ND 0.00038 ND 0.00005
砷 0.0291 0.0082 ND 0.0036 0.0027 0.0007
镉 ND ND ND 0.00016 ND ND
铜 ND ND ND 0.00501 ND 0.00163
锌 0.061 0.004 ND 0.0257 0.106 0.0898
铅 ND ND ND 0.00253 0.00218 0.00115
镍 ND ND ND 0.00388 0.00463 0.00188

氟化物 0.4 0.6 0.51 0.393 0.552 0.6
氰化物 ND ND ND ND ND ND
氯化物 769 980 85.4 77.5 69.3 70.5
苯乙烯 ND ND ND ND ND ND
硫酸盐 199 / / 81.2 131 102
钾离子 4.2 / / 3.36 1.63 ND
钠离子 58.2 / / 67.8 56.8 33.8
钙离子 314 / / 97.4 91.4 24.9
镁离子 73.8 / / 15.2 14.4 13.3

汽油烃 C6-C9 ND / / / / /
柴油烃 C10-C28 ND / / / / /
甲基丙烯腈 ND / / / / /
二氯异丙醚 0.359 / / ND ND ND
1,2-二氯丙烷 / ND ND / / /

苯 / ND ND / / ND
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检测指标
最大检测值

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年上 2022年下

甲苯 / ND ND / / ND
乙苯 / ND ND / / /

二氯甲烷 / ND 3.7 / / /
石油烃 C10-C40 / / / 2.56 0.055 0.04

总硬度 / / / 261 401 402
溶解性固体 / / / 540 594 585

氨氮 / / / 0.229 0.071 0.463
硝酸盐氮 / / / 0.31 ND 0.17
亚硝酸盐氮 / / / 0.026 ND ND
高猛酸盐指数 / / / 2.1 2.3 2.4

臭和味 / / / / / 无

浑浊度 / / / / / 8
肉眼可见物 / / / / / 无

硫酸盐 / / / / / 102
铁 / / / / / 0.00528
锰 / / / / / 0.356
铝 / / / / / ND

挥发性酚类 / / / / / 0.0011
LAS / / / / / ND

硫化物 / / / / / ND
钠 / / / / / 33.8

碘化物 / / / / / ND
硒 / / / / / 0.0008

三氯甲烷 / / / / / ND
四氯化碳 / / / / / ND

送检样品数 7 6 5 4 4 4
超标样品数 0 0 0 0 0 0

注：/表示未监测该指标。
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3 排查方法

3.1资料收集

重点收集企业基本信息、生产信息、环境管理信息等（包括但不限于

表 3.1-1列举的资料清单），并梳理企业有毒有害物质信息清单。

表 3.1- 1 资料收集清单

信息 项目

基本信

息

1. 营业执照

2. 土地证

3. 企业总平面布置图

4. 重点设施设备分布图

5. 雨污管线分布图

生产信

息

1. 工艺流程图

2. 化学品储存和使用清单

3. 危废库建设信息

4. 危废管理台账、管理制度

环境管

理信息

相关环保

手续

（一）环评手续

1. 《南京化学工业园污水处理厂建设项目(2.5万吨/天)环境影响

报告书》

2. 《南京胜科水务有限公司一期扩建项目环境影响补充报告》

3. 《南京胜科水务有限公司一期改造项目环境影响报告书》

4. 《南京胜科水务有限公司一期污泥干化项目环境影响报告表》

5. 《南京胜科水务有限公司建设一期减产提标改造项目环境影

响报告表》

6. 《南京胜科水务有限公司废水处理二期扩建项目环境影响报

告书》

7. 《南京胜科水务有限公司工业污水联合深度处理建设项目环

境影响报告书》

（二）环保竣工验收

1. 《南京化学工业园污水处理厂建设项目(2.5万吨/天)建设项目

竣工环境保护验收申请报告》及验收意见：宁环（分局）验复

〔2009〕38号；

2. 《南京胜科水务有限公司一期扩建项目（阶段性）建设项目竣

工环境保护验收申请报告》及验收意见：宁环（分局）验复

〔2010〕23号；

3. 《南京胜科水务有限公司一期污泥干化项目竣工环境保护行

政许可决定书》宁化环验复〔2016〕30号；

4. 《南京胜科水务有限公司一期改造项目竣工环境保护行政许

可决定书》宁化环验复〔2016〕31号；

5. 《南京胜科水务有限公司二期扩建项目建设项目竣工环境保

护验收申请报告》及验收意见：宁环（分局）验复〔2009〕39
号；
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（三）清洁生产审核

1. 《南京胜科水务有限公司清洁生产审核报告》(2020年)；
（四）排污许可证

1. 排污许可证正本、副本

2. 排污许可执行报告

（五）突发环境事件风险评估报告、应急预案

1. 《南京胜科水务有限公司突发环境事件应急预案》（2021年）

2. 《南京胜科水务有限公司突发环境事件风险评估报告》

相关管理

制度和台

账

1. 《环境保护宣传教育管理制度》

2. 《固体废物管理规定》

3. 《环保装置运行管理规定》

4. 《环境保护工作条例》

5. 《生产装置停车检修及开工期间环保管理规定》

6. 《污染源自动监控系统管理办法》

7. 《环境管理台账记录制度》

8. 《危险废物管理责任制度》

9. 《土壤和地下水污染隐患排查治理制度》

10. 《环境信息公开管理制度》

11. 《排污许可证管理制度》

土壤和地

下水环境

调查监测

数据

1. 《2018年例行监测 A2180197319107Cc》
2. 《2019年例行监测 A219001108011107、A219001108011103》
3. 《2020年例行监测 A219001108011107》
4. 《2021年例行监测 A221014955411401C、

A221014955411402C》
5. 《2022年例行监测 KDHJ229735、KDHJ222899-1、

KDHJ222899-2、KDHJ224344、KDHJ229736-1》
已有的环

境隐患排

查及整改

台账

1. 《南京胜科水务有限公司土壤污染隐患排查报告》（江苏润环

环境科技有限公司，2018年 10月）

2. 《南京胜科水务有限公司土壤污染隐患排查报告》（南京新萌

芽环境工程有限公司，2021年 8月）

重点场

所、设

施设备

管理情

况

重点设施、设备的定期维护情况

重点设施、设备操作手册以及人员培训情况

重点场所的警示牌、操作规程的设定情况

3.2人员访谈

人员访谈主要是以访谈的形式，对地块管理机构工作人员进行调查，

考证已有资料信息，补充获取地块相关信息资料。

通过访问胜科水务的管理人员了解到，企业生产信息、环境管理等相

关信息，包括设施设备运行管理，固体废物管理、药剂使用等情况均与已
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有资料信息一致。

在环境管理方面，现场运行有专人管理；固体废弃物定期按照国家危

险废物分类要求委托有资质单位集中处置。企业目前保存的环保相关资料

基本完整，环保相关手续齐全。

3.3重点场所或者重点设施设备确定

根据下表识别涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备。

表 3.3- 1 有潜在土壤污染隐患的重点场所或者重点设施设备

序号 涉及工业活动 重点场所或重点设施设备

1 液体储存区

储罐类储存设施

地下储罐

接地储罐

离地储罐

池体类储存设施
地下或者半地下储存池

离地储存池

2
散装液体转

运与厂内运

输区

散装液体物料装卸
顶部装载

底部装卸

管道运输
地下管道

地上管道

导淋

传输泵

密封效果较好的泵

密封效果一般的泵

无泄漏离心泵

3 货物的储存

和运输区

散装货物的储存和暂存

干货物的储存

干货物的暂存

湿货物的储存和暂存

散装货物传输
密闭传输方式

开放式传输方式

包装货物的储存和暂存
包装货物为固态物质

包装货物为液态或黏性物质

开放式装卸（倾倒、填充）

4 生产区 生产装置区
本项目生产装置即为污水处理，

此处不重复勾选

5 其他活动区

废水排水系统 有总排水池，与池体类重复

应急收集设施 有应急事故池，与池体类重复

车间操作活动

分析化验室

一般工业固体废物贮存场

危险废物贮存库
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图 3.3- 1 重点场所及重点设施设备分布图



南京胜科水务有限公司土壤污染隐患排查报告

37

3.4现场排查方法

3.4.1 排查技术要求

本次排查结合企业实际生产情况和《重点监管单位土壤污染隐患排查

指南（试行）》中附录 A内各区域的排查技术要点进行排查。重点排查：

（1）重点场所和重点设施是否具有基本的防渗漏、流失、扬散的土壤

污染预防功能（如加装阴极保护系统的单层钢制储罐，带泄漏检测装置的

双层储罐等；设施能防止雨水进入，或者能及时有效排出雨水），以及有

关预防土壤污染管理制度建立和执行情况。

（2）在发生渗漏、流失、扬散的情况下，是否具有防止污染物进入土

壤的设施，包括二次保护设施（如储罐区设置围堰及渗漏液收集沟）、防

滴漏设施（如小型储罐、原料桶采用托盘盛放），以及地面防渗阻隔系统

（指地面做防渗处理，各连接处进行密封处理，周边设置收集沟渠或者围

堰等）等。

（3）是否有能有效、及时发现及处理泄漏、渗漏或者土壤污染的设施

或者措施。如二次保护设施需要更严格的管理措施，地面防渗阻隔系统需

要定期检测密封、防渗、阻隔性能等。

3.4.2 编制隐患排查报告

排查完成后，企业应建立隐患排查台账，并编制《土壤污染隐患排查

报告》。

3.4.3 制定隐患整改方案

企业应依据隐患排查台账，因地制宜制定隐患整改方案，采取设施设

备提标改造或者完善管理等措施，最大限度降低土壤污染隐患，如在防止

渗漏等污染土壤方面，可以加强设施设备的防渗漏性能；也可以加强有二

次保护效果的阻隔设施等。在有效、及时发现泄漏、渗漏方面，可以设置

泄漏检测设施；如果无法配备泄漏检测设施，可以定期开展专项检查来代
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替。

如果在排查过程中发现土壤已经受到污染，应制定相应处置方案，避

免污染扩散。

3.4.4 建立隐患整改台账

企业应按照整改措施及时进行隐患整改，形成隐患整改台账。隐患排

查档案是开展土壤环境调查评估和管理部门监管的重要资料。土壤污染隐

患排查档案包括但不限于：收集的资料、日常检查表、隐患排查表、隐患

排查台账、隐患排查报告、隐患整改方案、隐患整改台账等内容。

3.5上一轮土壤污染隐患排查整改措施落实情况

2021年 8月，南京新萌芽环境工程有限公司受南京胜科水务有限公司

委托，对该企业用地开展了土壤污染隐患排查工作，并编制了《南京胜科

水务有限公司土壤污染隐患排查报告》（2021），针对该报告提出的整改

措施，胜科水务逐项进行了落实，具体见表 3.5-1。
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表 3.5- 1 上一轮土壤污染隐患排查整改措施落实情况

企业名称 南京胜科水务有限公司 所属行业
水的生产和供

应业

隐患整改工作负

责人
汤玲玲 所有隐患整改完成时间 2021.7.1

序

号

涉及

工业

活动

重点场

所或者

重点设

施设备

位置信息 隐患点 整改前照片 实际整改情况 整改后现场图片

隐患

整改

完成

日期

是否

完成

整改

1 液体

储存

PFC储

罐区

经度：

118.831858°
纬度：32.250025°

围堰存

在孔洞

对围堰孔洞和

管线穿越处存

在缝隙的地方

进行封堵。每日

对工艺和设备

进行巡检，每月

进行土壤隐患

排查检查

2021.7
.1 是
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2

散装

液体

转运

与厂

内运

输

PFC卸

料平台

经度：

118.831903°
纬度：32.250121°

PFC装

卸处卸

料说明

标识牌

不清

定期检查物料

装卸标牌，发现

污渍及时清除。

新增物料储罐

时应及时竖立

装卸标识牌

2021.7
.1 是

3
其他

活动

区

提升泵

区

经度：

118.832114°
纬度：32.251049°

传输泵

提升泵

区的部

分法兰

连接处

有滴漏

加强该区域的

日常监督监管，

发现滴漏及时

修复。每日对工

艺和设备进行

巡检，每月进行

土壤隐患排查

检查

2021.7
.1 是
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4 土壤污染隐患排查

4.1重点场所、重点设施设备隐患排查

4.1.1 液体储存区

（一）储罐类储存设施

储罐类储存设施包括地下储罐（含埋地或者半埋地式储罐）、接地储

罐和离地储罐等。造成土壤污染主要是罐体的内、外腐蚀造成液体物料泄

漏、渗漏，可采用具备防腐蚀功能钢制储罐，或者耐腐蚀非金属材质储罐。

一般而言，地下储罐或者接地储罐等具有隐蔽性，土壤污染隐患更高。

胜科水务的储罐均为接地储罐，接地储罐可参考下表开展排查和整治。

表 4.1- 1 储罐类储存设施土壤污染预防措施

序号 土壤污染预防设施/功能 土壤污染预防措施

接地储罐

1

 单层钢制储罐

 阴极保护系统

 泄漏检测设施

 普通阻隔设施

 定期开展阴极保护有效性检查

 定期检查泄漏检测设施，确保正常运

行

 日常维护（如及时解决泄漏问题，及

时清理泄漏的污染物，下同）

2
 单层耐腐蚀非金属材质储罐

 泄漏检测设施

 普通阻隔设施

 定期检查泄漏检测设施，确保正常运

行

 日常维护

3  双层储罐

 泄漏检测设施

 定期检查泄漏检测设施，确保正常运

行

 日常维护

4

 防渗阻隔系统，且能防止雨水进

入，或者及时有效排出雨水

 渗漏、流失的液体能得到有效收

集并定期清理

 定期开展防渗效果检查（如物探检测、

注水试验检测等，下同）

 定期采用专业设备开展罐体专项检查

 日常维护

排查情况：

胜科水务共有 1个液氧储罐、2个 PFC储罐、4个乙酸钠碳源储罐、1

个次氯酸钠储罐，均为接地储罐，除液氧储罐外，其余储罐四周均设有围

堰，能及时有效收集雨水和泄漏的物料。企业能做到日常巡检，定期检查，

有应急管理措施。液氧储罐、PFC（聚合氯化铁）储罐、乙酸钠碳源储罐

因不涉及有毒有害物质，不具体排查。次氯酸钠储罐排查情况见下表。
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表 4.1- 2 储罐类储存设施土壤污染隐患排查情况

序

号

储罐

名称
基本情况 现场描述

土壤污染预防设

施/功能

土壤污染预防

措施
备注

1
次氯

酸钠

储罐

数量：1个
位置：碳源储罐南

侧、二沉池西侧

内容物：次氯酸钠

罐区设有围

堰、围堰内

环氧漆层破

损

接地储罐

单层耐腐蚀非

金属材质储罐

泄漏检测设施

普通阻隔设施

定期检查泄

漏检测设施，

确保正常运行

日常维护

围堰

内防

腐层

破损

次氯酸钠储罐

图 4.1- 1 储罐照片及日常隐患排查检查表

（二）池体类储存设施

池体类储存设施包括地下或者半地下储存池、离地储存池等。造成土

壤污染主要有两种情况：（1）池体老化、破损、裂缝造成的泄漏、渗漏等；

（2）满溢导致的土壤污染。一般而言，地下或半地下储存池具有隐蔽性，

土壤污染隐患更高。可参考下表开展排查和整治。

胜科水务的池体均为半地下池体，可参考下表开展排查和整治。
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表 4.1- 3 池体类储存设施土壤污染预防措施

序号 土壤污染预防设施/功能 土壤污染预防措施

一、地下或者半地下储存池

1  防渗池体

 泄漏检测设施

 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行

 日常目视检查

 日常维护

2  防渗池体

 定期检查防渗、密封效果

 日常目视检查

 日常维护

排查情况：

胜科水务的池体均为半地下池体。所有池体均为混凝土整浇，具有较

好的防渗效果，企业日常目视检查、日常维护并定期检查防渗和密封效果。

具体排查情况见下表。



南京胜科水务有限公司土壤污染隐患排查报告

44

表 4.1- 4 池体类储存设施土壤污染隐患排查情况

序

号
池体名称 基本情况 现场描述

土壤污染预防

设施/功能

土壤污染预防措

施

备

注

1.
1A 事故池

均质池合

建

钢筋混凝土结构，半地下

L×B×H=60m×42m×6.5m，h=6m

①钢筋混凝土密闭结构，无明显裂缝，

具有防渗、防漏、防雨功能。（蓄水构

筑物均采用防水钢筋砼结构，砼中加入

防水剂以提高砼的密实度和抗渗性）

②管道材质为碳钢，法兰和管道无明显

锈迹。

③顶部有废气收集装置，废气经收集后

送化学洗涤塔，洗涤后尾气由排气筒排

入大气，洗涤废液集中收集后进入污水

一并处理。

半地下储存池

防渗池体

定 期 检 查 防

渗、密封效果

日常目视检查

日常维护

2.

1B 事 故

池、钟山预

处理均质

池

钢筋混凝土结构，半地下

1B事故池：

L×B×H=36m×8.5m×6.6m，h=6m
钟山预处理均质池：

L×B×H=35.5m×21.7m×6.5m，h=6m

①钢筋混凝土密闭结构，无明显裂缝，

具有防渗、防漏、防雨功能。（蓄水构

筑物均采用防水钢筋砼结构，砼中加入

防水剂以提高砼的密实度和抗渗性）

②管道材质为碳钢，法兰和管道无明显

锈迹。

③顶部有废气收集装置，废气经收集后

送 1#除臭装置，处理后尾气由排气筒排

入大气。

半地下储存池

防渗池体

定 期 检 查 防

渗、密封效果

日常目视检查

日常维护

3. 钟山预处

理区

钢筋混凝土结构，半地下

调节池：

L×B×H=8.5m×7.25m×7.4m，h=7m
水解酸化池：

L×B×H=8.5m×6.8m×7.4m，h=6.85m
好氧池：

①钢筋混凝土密闭结构，无明显裂缝，

较为完好；（蓄水构筑物均采用防水钢

筋砼结构，砼中加入防水剂以提高砼的

密实度和抗渗性）

②生化池顶部有废气收集装置，产生的

臭气送 2#除臭装置，处理后尾气由排气

半地下储存池

防渗池体

定 期 检 查 防

渗、密封效果

日常目视检查

日常维护
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L×B×H=8.7m×8.5m×7.4m，h=6.45m
沉淀池：
L×B×H=8.7m×8.5m×7.4m
BAF池：
D×H=φ4m×6.5m
清水池：
L×B×H=8m×4m×7.4m
调节池：

L×B×H=8.5m×7.25m×7.4m，h=7m

筒排入大气。

4. SBR/物化

池

钢筋混凝土结构，半地下

L×B×H=36m×8.5m×6.6m，h=6m

①钢筋混凝土密闭机构，无明显裂缝，

较为完好；（蓄水构筑物均采用防水钢

筋砼结构，砼中加入防水剂以提高砼的

密实度和抗渗性）

②管道材质为碳钢，法兰和管道无明显

锈迹。

半地下储存池

防渗池体

定 期 检 查 防

渗、密封效果

日常目视检查

日常维护

5. 流化床+曝
气池

钢筋混凝土结构，半地下

流化床：

L×B×H=12m×36m×6.8m，h=6m
曝气池：

L×B×H=48m×36m×6.8m，h=6m

①钢筋混凝土密闭机构，无明显裂缝，

较为完好；（蓄水构筑物均采用防水钢

筋砼结构，砼中加入防水剂以提高砼的

密实度和抗渗性）

②管道材质为碳钢，法兰和管道无明显

锈迹。

半地下储存池

防渗池体

定 期 检 查 防

渗、密封效果

日常目视检查

日常维护

6.

缺氧池（水

解酸化池、

中沉池、缺

氧池）

钢筋混凝土结构，半地下

水解酸化池：

L×B×H=48m×5.8m×6.8m，h=6.5m
中沉池，1个：

L×B×H=48m×5.8m×6.8m，h=6.5m
缺氧池：

L×B×H=48m×5.8m×6.8m，h=6.5m
L×B×H=36m×12m×6.8m，h=6.3m

①钢筋混凝土结构，无明显裂缝，具有

防渗、防漏、防雨功能。（蓄水构筑物

均采用防水钢筋砼结构，砼中加入防水

剂以提高砼的密实度和抗渗性）

②构筑物顶部有钢制顶棚，防风防雨，

内部有废气收集装置，废气经收集后送

2#除臭装置，处理后尾气由排气筒排入

大气。

半地下储存池

防渗池体

定 期 检 查 防

渗、密封效果

日常目视检查

日常维护
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7. 二 沉 池 1
号

钢筋混凝土结构，半地下

D×H=φ38m×4m，h=3.6m，1用 1备

①钢筋混凝土结构，无明显裂缝，较为

完好；（蓄水构筑物均采用防水钢筋砼

结构，砼中加入防水剂以提高砼的密实

度和抗渗性）

②管道材质为碳钢，法兰和管道无明显

锈迹。

半地下储存池

防渗池体

定 期 检 查 防

渗、密封效果

日常目视检查

日常维护

8. 二 沉 池 2
号

钢筋混凝土结构，半地下

D×H=φ38m×4m，h=3.6m，1用 1备

①钢筋混凝土结构，无明显裂缝，较为

完好；（蓄水构筑物均采用防水钢筋砼

结构，砼中加入防水剂以提高砼的密实

度和抗渗性）

②管道材质为碳钢，法兰和管道无明显

锈迹。

半地下储存池

防渗池体

定 期 检 查 防

渗、密封效果

日常目视检查

日常维护

9. 深度处理

区

钢筋混凝土结构，半地下

缓冲池
L×B×H=20.5m×3m×2.6m
排泥池
L×B×H=9.05m×2m×7m
中间水池
L×B×H=4.3m×3.4m×7m
混凝池

L×B×H=3.85m×3.85m×7m，h=6.5m
絮凝池

L×B×H=2.3m×2.3m×7m，h=6.5m
斜板沉淀池

L×B×H=16.9m×9.65m×7m，h=6.5m

深度处理区域均为钢筋混凝土构筑物，

其中深度处理缓冲池为密闭池体，无明

显裂缝，较为完好。（蓄水构筑物均采

用防水钢筋砼结构，砼中加入防水剂以

提高砼的密实度和抗渗性）

半地下储存池

防渗池体

定 期 检 查 防

渗、密封效果

日常目视检查

日常维护

10. 臭氧接触

池

钢筋混凝土结构，半地下

L×B×H=21.7m×8.9m×8.5m，h=8.0m

①臭氧接触池为钢筋混凝土密闭结构，

无明显裂缝，较为完好，具有防渗、防

漏、防雨功能；（蓄水构筑物均采用防

水钢筋砼结构，砼中加入防水剂以提高

半地下储存池

防渗池体

定 期 检 查 防

渗、密封效果

日常目视检查

日常维护
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砼的密实度和抗渗性）

②管道材质为碳钢，法兰和管道无明显

锈迹；

③顶部有废气收集装置，尾气收集后送

尾气破坏器处理后排放

11. 总排水池
钢筋混凝土结构，半地下
L×B×H=19m×12m×3m

①钢筋混凝土结构，无明显裂缝，较为

完好，防渗、防漏（蓄水构筑物均采用

防水钢筋砼结构，砼中加入防水剂以提

高砼的密实度和抗渗性）

②管道材质为碳钢，法兰和管道无明显

锈迹

半地下储存池

防渗池体

定 期 检 查 防

渗、密封效果

日常目视检查

日常维护

12. 污泥储池
钢筋混凝土结构，半地下
L×B×H=9.7m×4.7m×6.2m

①钢筋混凝土密闭结构，无明显裂缝，

较为完好，防渗、防漏（蓄水构筑物均

采用防水钢筋砼结构，砼中加入防水剂

以提高砼的密实度和抗渗性）

②管道材质为碳钢，法兰和管道无明显

锈迹

半地下储存池

防渗池体

定 期 检 查 防

渗、密封效果

日常目视检查

日常维护

13. 厂区集水

池
钢筋混凝土结构，半地下
L×B×H=5.8m×4.7m×3.5m

①钢筋混凝土密闭机构，无明显裂缝，

较为完好；（蓄水构筑物均采用防水钢

筋砼结构，砼中加入防水剂以提高砼的

密实度和抗渗性）

②管道材质为碳钢，法兰和管道无明显

锈迹。

半地下储存池

防渗池体

定 期 检 查 防

渗、密封效果

日常目视检查

日常维护

14. 泥水分配

井
钢筋混凝土结构，半地下
D×H=φ7m×5.8m

①钢筋混凝土密闭机构，无明显裂缝，

较为完好；（蓄水构筑物均采用防水钢

筋砼结构，砼中加入防水剂以提高砼的

密实度和抗渗性）

②管道材质为碳钢，法兰和管道无明显

半地下储存池

防渗池体

定 期 检 查 防

渗、密封效果

日常目视检查

日常维护
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锈迹。
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1A事故池、均质池合建 1B事故池、钟山预处理均质池

1B事故池、钟山预处理均质池 钟山预处理区

曝气池 流化床
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好氧区 缺氧区

二沉池 二沉池

二沉池配水井（泥水分配井） 集泥井
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深度处理缓冲池 高密度沉淀池

污泥池 污泥池

臭氧接触池 总排水池
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污泥储池 格栅

泥水分配井 生化总配水井

所有蓄水池体均采用防水钢筋砼结构，砼中加入防水剂以提高砼的密实度和抗渗性
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图 4.1- 2 池体照片及相关排查材料
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4.1.2 散装液体转运与厂内运输区

（一）散装液体物料装卸

散装液体物料装卸造成土壤污染主要有两种情况：（1）液体物料的满

溢；（2）装卸完成后，出料口及相关配件中残余液体物料的滴漏。可参考

下表进行排查和整改。

表 4.1- 5 液体物料装卸平台土壤污染预防措施

序号 土壤污染预防设施/功能 土壤污染预防措施

一、顶部装载

1

 普通阻隔设施，且能防止雨水进入，或

者及时有效排出雨水

 出料口放置处底部设置防滴漏设施

 溢流保护装置

 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定

期清理

 定期清空防滴漏设施

 日常目视检查

 设置清晰的灌注和抽出说明

标识牌

 有效应对泄漏事件

2

 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或

者及时有效排出雨水

 溢流保护装置

 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定

期清理

 定期防渗效果检查

 设置清晰的灌注和抽出说明

标识牌

 日常维护

二、底部装卸

1

 普通阻隔设施，且能防止雨水进入，或

者及时有效排出雨水

 溢流保护装置

 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定

期清理

 自动化控制或者由熟练工操

作

 设置清晰的灌装和接卸说明

标识牌，特别注意输送软管与

装载车连接处

 有效应对泄漏事件

2

 普通阻隔设施，且能防止雨水进入，或

者及时有效排出雨水

 正压密闭装卸系统；或者在每个连接点

（处）均设置防滴漏设施

 溢流保护装置

 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定

期清理

 定期清空防滴漏设施

 日常目视检查

 设置清晰的灌注和抽出说明

标识牌，特别注意输送软管与

装载车连接处

 有效应对泄漏事件

3

 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或

者及时有效排出雨水

 溢流保护装置

 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定

期清理

 定期开展防渗效果检查

 设置清晰的灌注和抽出说明

标识牌，特别注意输送软管与

装载车连接处

 日常维护
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排查情况：

胜科水务散装液体物料主要为 PFC、碳源、次氯酸钠，通过槽罐车装

载进入储罐。储罐均设有液位计，物料不满载。储罐均为密封储罐，能有

效防止雨水进入。储罐的装卸泵四周设有围堰，能及时有效收集滴漏的物

料。液氧、PFC（聚合氯化铁）、乙酸钠碳源不涉及有毒有害物质，不具

体排查。次氯酸钠装卸排查情况如下。

表 4.1- 6 散装液体物料装卸平台土壤污染隐患排查情况

序

号

设 施

名称
现场描述

土壤污染预防设施/
功能

土壤污染预防措施
备

注

1
次 氯

酸 钠

装卸

进料采用罐车输送至罐

体内，罐区设有围堰及

排水沟，进料平台设有

溢流收集措施。有专人

负责定时巡逻检查。

底部装卸

普通阻隔设施，且

能防止雨水进入，或

者及时有效排出雨

水

溢流保护装置

渗漏、流失的液体

能得到有效收集并

定期清理

自动化控制或者

由熟练工操作

设置清晰的灌注

和抽出说明标识牌，

特别注意输送软管

与装载车连接处

有效应对泄漏事

件

卸料操作流程 次氯酸钠装卸
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